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Tips for
Liften,
 Pflege

und
" Unterhalf

Fenster sind hochwertige Produkte.
Sie tragen wesentlich zur Wohn- und
Lebensqualitat bei.

Wenn sie richtig bedient und unterhalten
werden, sind Sie auch lange Zeit damit
zufrieden.




Problem

Ursa;he

Hauptsachlich in den Wintermonaten héaufen sich die
Klagen iber Kondenswasserbildung in Wohnbauten.
Die Folgen dieser Kondenswasserbildung diirfen nicht
unterschaizt werden.
Mégliche Folgen sind:

» Niederschlage am Fenster

* Fleckenbildung an Fenstern, Aussenwanden

» Feuchtigkeitsschaden an Mobeln

* Ablosen von Tapeten

» Schimmelpilzbefall von Fensterteilen und Aussenwéinden.
Viele dieser Erscheinungen sind auch hygienisch bedenk-
lich und kénnen zu gesundheitlichen Problemen fihren.

Bekannilich enthalt die Roumluft immer einen {unsichtba-
ren} Anteil Wasserdampf. Je kélter die Luft ist, desto
weniger Wasserdampf kann sie aufnehmen. Kihit man
die Lult ab, so scheidet sie Wasserdampf aus, der sich
vor allem an kalften Bauteilen wie Fensterscheiben, Tiren
oder der Innenseite von kalten Aussenwdnden nieder-
schlagt,

Eine weitere Ursache fir Kondensatbildung ist die Anrei-
cherung der Raumiuft mit Feuchtigkeit. Wasserdampf aus
Kiiche und Bad erhoht die Luftfeuchtigkeit, aber auch
PHanzen und der Mensch selber geben Feuchtigkeit an
die Raumluft ab.

In kalten Schlafzimmern kann allein durch menschliche
Atmung und Transpiration Kondenswasser entstehen.

Gemass Untersuchungen der EMPA liegen die Ursachen
fur die Bildung von Schimmelpilzen in 80 bis 90% der
Félle beim ungenigenden Lﬂﬁeni

Friher erfolgte ein grosser Luftaustausch durch undichte
Gebéudeh:'}ﬁan. In der Folge musste stark geheizt werden,
weshalb der Einsafz von Lufibefeuchtern fir die Erhaltung
eines angenehmen Raumklimas notwendig war. Heute
werden Gebaudehillen (Fassaden, Dacher, Fenster,
Tiren) aus Energiespargrinden optimal abgedichtet.

Je dichter aber die Gebaudehdilie ist, desto wichtiger
ist regelmassiges Liften. Bei neueren Bauten mit dichten
Gebaudehillen muss also vermehrt geliftet werden,
damit die hohe Feuchtigkeit der Raumluft nach aussen
abgefihrt wird.



Wie wird richtig geli
Die Fenster solllen 3mal taglich wéhrend 5 bis

6 Minuten vollstandig gedfinet werden [Querliiftung.
So wird in kurzer Zeit viel Luﬁfeuchﬁ%keii abgefihrt,

ohne dass die Heizenergie verlorengeht. Zusatzliches
Litten empliehlt sich noch dem Kochen, nach dem

Duschen/Baden und nach Beniitzung der Waschkiche.

Soll man auch im Winter liiften?
Ja, denn die Luftfeuchtigkeit ist in geheizten RGumen
héher als in der Aussenluft, sogar bei Regen, Nebel
oder Schneefall.

Ist Daverliiften in Kippstellung empfehlenswert?
Dauerliften ist nur in der warmen Johreszeit zu
empfehlen. Trotzdem sollte hin und wieder eine
Querliftung stattfinden. In der kalten Johreszeit fihrt
die Kippstellung zu einem Auskihlen der Aussenwan-
de, was zu Schaden fihren kann. Zudem geht so
viel Heizenergie verloren. im Winter sollte auf
das Liften in Kippstellung [auch in Keller, Garage
etc.} generell verzichtet werden.

Wie warm sollfe eine geheizt werden?
Aus Erfahrung empfehlen sich folgende Richtwerte
Hir eine idecle Raumtemperatur:

Schlafréume: 16 bis 18°C  Reglerstufe 2
Wohnrdume: 20 bis 21°C  Reglerstufe 3
Bad: 22C Reglerstufe 4
Zudem ist darauf zu achten, dass die Tir zwischen
dem kihleren Schlafzimmer und den warmeren

Raumen wahrend der Heizperiode geschlossen bleibt.

Was soll mon unternehmen, wenn sich Kon-
Kondenswasser auf der Innenscheibe kann sich
gelegentlich bei Isolierglas-Fenstern bilden. Dies ist
ein Indiz fUr gute Fenster, aber gleichzeitig ein
Anzeichen, dass die Roumluft zu feucht ist. Also

dringend liifren!

Worum bildet sich hinter desn Sdwank Kondenswasser?
In Wandecken, Nischen und an Oberfléchen von Aus-
senwanden mit eng anstehenden Maobeln kann durch
vngendgende Luftzirkulation eine Abkihlung
und somit Kondenswasser entstehen. Deshalb: Liften
und Mabel nicht ganz an die Wand stellen!

Fragen und
Antworten




Fenster soliten immer mit einem weichen Loppen und
mildem Seifenwasser gereinigt werden. Dies gilt nicht
nur fur das Glas, sondern auch fur Metallteile, Kunststoff-
oder Holzflachen. Aggressive Putzmitte! konnen die
Oberflache beschadigen oder den Korrosionsschutz
der Beschlage beeinirachtigen. Verwenden Sie niemals
Birsten oder kratzende Putzschwémme.

Alle Fenster brauchen Pflege und Unterhalisarbeiten.
Die regelmassige Reinigung von innen und aussen ist
wichtig, vor allem bei PYCFenstern aufgrund der statischen
AuFlagun . Dichtungen und Drehteile (Beschlage) sollten
periodisch kontrolliert werden. Generell gilt folgende
zeitliche Tabelle fir Unterhalisarbeiten:

soretoikmionll
in Jahren . 24 6 8 W01214161820

Fenster sind hochwertige und langlebige Produkte. Den
Werterhalt und die Fun%fionstﬁchﬁgkei! stellen Sie sicher,
indem Sie die Fenster alle 10 Johre von einem Fachmann
prifen lassen. Die Kontrolle der Fenster und z.B. das
Auswechseln einer abgenitzten Dichtung sind billiger
als die Reporatur des Folgeschadens.

thr Fachmann steht thnen mit Rat zur Seite.




